
Беспроводной центр коммутации AUTINEX 
ATPX08RF-ZB на 8 зон отопления с модулем 

управления котлом и насосом

Технический паспорт, инструкция по установке и эксплуатации, подключению к 
мобильному приложению TUYA Smart / Smart Life, гарантийный талон.

1. Назначение
Беспроводной центр коммутации AUTINEX ATPX08RF-ZB на 8 зон отопления с модулем 
управления котлом и насосом — бытовое, модульное, электронно-релейное, приёмно-
исполнительное устройство, является компонентом комплексной системы автоматического 
управления отоплением AUTINEX, и предназначено для зонального (покомнатного) 
управления термоэлектрическими приводами клапанов контуров водяного теплого пола 
и/или радиаторного отопления, насосом и/или клапаном группы отопления и котлом 
отопления, с встроенными RF (868 МГц) и ZigBee модулями.

Используется только с беспроводными комнатными терморегуляторами AUTINEX 
ATR608RF-ZB, как в локальной беспроводной системе управления отоплением (без 
управления через интернет (без шлюза)), так и может быть интегрированным в систему 
«умного дома»на платформе TUYA, с управлением через интернет, посредством мобильного 
приложения TUYA Smart / Smart Life (с использованием ZigBee шлюза TUYA (в комплект на 
входит, приобретается отдельно)). 

Беспроводное коммутирующее устройство AUTINEX ATPX08RF-ZB получает по 
радиоканалу (868 МГц) сигналы для каждой из 8-ми зон управления, от беспроводных 
комнатных терморегуляторов AUTINEX ATR608RF-ZB, что позволяет ему управлять 8-ю 
выходными реле для подключения термоэлектрических приводов (или любых других 
электрических исполнительных устройств подключаемыми к зональным выходным реле 
через промежуточные реле/контакторы, соответствующей мощности) зонально (покомнатно), 
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до 8 зон отопления на центр коммутации. Для каждой зоны отопления (водяные теплые полы, 
радиаторы или внутрипольные конвектора) предусмотрено подключение до 5 
термоэлектрических приводов.

Беспроводной центр коммутации AUTINEX ATPX08RF-ZB  имеет встроенный модуль 
управления отопительным котлом, выходное реле управления котлом —  перекидное, 
беспотенциальное (COM/NO/NC), 3 А. Включение реле котла происходит с задержкой 
задаваемой программно (в приложении, заводская настройка 3 мин.) при запросе на тепло 
хотя бы от одной, любой зоны отопления. Выключение реле происходит, когда ни одна из зон 
не требует отопления.

Беспроводной центр коммутации AUTINEX ATPX08RF-ZB имеет встроенный модуль 
управления насосом/клапаном контура отопления (водяного теплого пола) , выходное 
реле с 2-мя клеммными выходами управления насосом/клапаном на 220 В, 3 А. Включение 
реле насоса/клапана происходит с задержкой задаваемой программно (в приложении, 
заводская настройка 3 мин.) при запросе на тепло хотя бы от одной, зоны отопления, 
терморегулятор которой настроен на работу с водяным теплым полом (см. инструкцию к 
терморегулятору AUTINEX ATR608RF-ZB). Выключение реле происходит, когда ни одна из 
зон водяного теплого пола не требует отопления. Таким образом один центр коммутации  
AUTINEX ATPX08RF-ZB может управлять контурами и водяного теплого пола (с 
включением насоса водяного теплого пола) и контурами радиаторного отопления (без 
влияния на работу насоса водяного теплого пола).

В локальной системе (без управления через интернет) может быть любое количество центров 
коммутации, они работают независимо друг от друга. 

В системе управляемой дистанционно (через TUYA ZigBee шлюз) количество подключаемых 
центров коммутации ограничено лишь возможностями шлюза по количеству суммарно 
подключаемых устройств. При необходимости, в системе можно использовать несколько 
шлюзов.
Пример использования беспроводного центра коммутации:

Компоненты системы
1. Беспроводной центр 
коммутации AUTINEX 
ATPX08RF-ZB
2.Беспроводной интернет-
терморегулятор для отопления 
с ZigBee AUTINEX 
ATR608RF-ZB (до 8 шт.)
3.Коллектор с 
термоэлектрическими 
приводами AUTINEX
4. Насос
5. Котёл
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2. Комплект поставки:

Беспроводной центр коммутации AUTINEX 
ATPX08RF-ZB на 8 зон отопления с модулем 

управления котлом и насосом

1шт

Технический паспорт, инструкция по 
установке и эксплуатации, подключению к 

мобильному приложению TUYA Smart / Smart 
Life, гарантийный талон.

1шт

Упаковочная коробка 1шт

3. Технические данные
Питание 95-240 В переменного тока, 50/60 Гц.

Рабочая температура -20 – +60oC

Максимальная нагрузка на выходы 
насоса/клапана

3A

Максимальная нагрузка на зональные выходы 3A

Максимальная общая нагрузка 5A

Размеры 280 x 110 x 43,5 мм

Количество зон 8

Задержка включения реле 
котла/насоса/клапана

От 0 до 20 минут

Радиочастота 868 МГц

Мощность предохранителя 10A

Степень защиты IP 20

4. Монтажные размеры центра коммутации AUTINEX ATPX08RF-ZB :

5. Схема подключения беспроводного центра коммутации AUTINEX 
ATPX08RF-ZB
ВНИМАНИЕ!
В случае неправильного подключения питания, нагрузки к выходным реле 
возможен выход оборудования из строя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пожалуйста, обратитесь к профессиональному специалисту
для установки данного устройства в соответствии с монтажным размером 
и схемой подключения.
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ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! 
Перед подключением к электросети отключите электропитание. Контакт с компонентами, на 
которые подается опасное напряжение, может привести к поражению электрическим током и 
серьезным травмам или летальному исходу. 

6. Установка беспроводного центра коммутации AUTINEX ATPX08RF-ZB
Электробезопасность при установке
1) Пожалуйста, отключите  питание перед установкой.
2)Перед установкой убедитесь, что вы четко понимаете, что, и зачем Вы делаете.
3) Устанавливать данное изделие могут только профессиональные инженеры или 
квалифицированные специалисты.
4)Все соединения проводов должны соответствовать местным и национальным
стандартам.
5)Работайте строго в соответствии с инструкциями.

6.1 Чтобы снять переднюю крышку открутите два крепежных винта на лицевой стороне 
изделия и снимите переднюю крышку.
6.2 Для установки устройства, используйте отверстия для винтов при установке на стену или
разъем для  DIN-рейки, встроенный в заднюю панель корпуса, при установке на DIN-рейку.  
(DIN-рейка не входит в комплект поставки). Устанавливайте устройство в сухом, хорошо 
проветриваемом помещении, избегайте попадания влаги, пыли на, и в корпус устройства.
6.3 Для ввода кабелей питания и нагрузки используйте предусмотренные проёмы закрытые 
заглушками. Следите за тем, чтобы не повредить печатную плату при снятии заглушек. 
6.4 Питание центра коммутации должно осуществляться через автоматический выключатель 
номиналом 10А и подключаться к основным клеммам с маркировкой L и N. Центр 
коммутации не требует заземления, но при необходимости можете использовать для кабелей 
зазаемления клеммный блок имеющийся в центре коммутации.
6.5 Термоэлектрические привода (только нормально закрытые) подключаются к клеммам L и 
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N соответствующей зоны (до 5 приводов на зону, при необходимости можно использовать 
выносные клеммы).
6.6 Подключение клапана теплого пола  - используйте клеммы VALVE
6.7 Подключение насоса водяного теплого пола  – используйте клеммы PUMP
6.8 Подсоединение котла – подключайтесь к клеммам котла для комнатного термостата 
согласно инструкции к отопительному котлу, на центре коммутации используйте клеммы 
BOILER (COM/NC или COM/NO — необходимые в зависимости от типа котла). Внимательно 
ознакомьтесь с инструкцией котла — для некоторых моделей необходимо в меню котла 
осуществить дополнительные настройки связанные с использованием внешнего термостата.

7. Функции беспроводного центра коммутации AUTINEX ATPX08RF-ZB

7.1 Раздельное управление насосом/клапаном водяного теплого пола
Каждый беспроводной терморегулятор для отопления AUTINEX ATR608RF-ZB, с RF и 
ZigBee модулями, используемый в этой системе, может быть сконфигурирован как регулятор 
для управления зоной радиаторного отопления или зоной водяного теплого пола.
Когда, хотя бы один, любой терморегулятор по радиоканалу подает сигнал на включение 
нагрева, центр коммутации Autinex TPX08RF-ZB обеспечивает подачу питания на клеммы 
для подключения термоэлектрического привода соответствующей зоны, сопряженной с 
данным терморегулятором, а также замыкает реле управления котлом (с задержкой 
устанавливаемой отдельно). Если этот терморегулятор настроен на управление водяным 
теплым полом, то центр коммутации также подаёт питание на клеммы для насоса и клапана 
водяного теплого пола (так же, с задержкой устанавливаемой отдельно). При подаче сигнала 
от терморегулятора настроенного на управление радиаторным отоплением включение насоса 
водяного теплого пола не происходит. Таким образом от одного центра коммутации можно 
управлять и коллектором водяного теплого пола и коллектором радиаторного отопления.
7.2 Функция защиты от блокировки
Данная функция обеспечивает антизакисание насоса/клапана в летний период. Вы можете 
активировать эту функцию через приложение. Насос и клапан будет включаться на 5 мин. 
каждую неделю.
7.3 Задержка включения  котла/насоса/клапана
Обычно для открытия клапанов или приводов требуется от 2 до 6 минут. Если котел и насос 
заработают до открытия клапана, это может привести к гидравлическому удару. Эта функция 
задерживает включение котла/насоса/клапана чтобы дать время приводам и клапанам 
открыться. В приложении можете отрегулировать этот параметр от 0 до 20 мин. Заводская 
настройка — 3 мин.
7.4 Режим тестирования правильности подключения отопительного оборудования
Микропереключатели на плате центра коммутации позволяют инженеру-монтажнику 
проверить правильность подключения и работу приводов по каждой зоне отдельно, 
насоса/клапана и котла без подключенных терморегуляторов.

8. Сопряжение беспроводного центра коммутации AUTINEX ATPX08RF-ZB 
с беспроводными терморегуляторами AUTINEX ATR608RF-ZB

8.1 На включенном в сеть беспроводном центре коммутации, при снятой лицевой панели 
центра, длительно, на 8 секунд, нажмите на кнопку управления сопряжением по радиоканалу 
(верхнюю в правом углу SW 2/RF) для перехода в режим ожидания сопряжения. 
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8.2.Загорится красный индикатор зоны №1. Кратковременное нажатие на  кнопку SW 2/RF, 
переключает режим сопряжения на следующую зону, при этом загорается соответствующий 
каждой зоне красный индикатор. Выберите нужную Вам зону для сопряжения.
8.3 На соответствующем нужной зоне терморегуляторе войдите в режим сопряжения (см. 
Инструкцию к терморегулятору AUTINEX ATR608RF-ZB) и следуйте инструкции.
8.4 При успешном подключении индикатор сопрягаемой зоны будет мигать 3 секунды. После 
этого произойдет автоматический переход к следующей зоне.
8.5.Центр коммутации автоматически выйдет из режима сопряжения, если сопрягаемый 
беспроводной терморегулятор не подаст сигнал в течение 2 минут.

После сопряжения всех необходимых зон система готова к работе, как локальная, 
беспроводная система управления отоплением без управления через интернет. Все настройки 
(задаваемая температура, конфигурация терморегулятора, программирование расписания и 
т. д.) доступны через интерфейсы терморегуляторов. Для подключения системы к 
дистанционному управлению через интернет, интеграции в «умный дом» на платформе 
TUYA переходите к следующему разделу инструкции. 

9. Установка приложения и подключение устройства к сети ZIGBEE
Приложения TUYA Smart / Smart Life поставляются с простым в использовании интерфейсом 
и умными функциями. В результате этого пользоваться приложением становится 
чрезвычайно просто и удобно. Одной из примечательных особенностей приложения
является то, что вы можете управлять бытовой техникой в вашем доме из
любой части мира. Приложение также позволяет вам добавлять различные функции и 
управлять ими. Вы также можете настроить автоматический запуск или остановку 
устройства в зависимости от местоположения, времени и температуры.
Приложение позволяет разделить управление устройствами между членами семьи. Оно 
также включает функцию обеспечения безопасности в режиме реального времени, которая 
позволит вам обеспечить защиту в случае, если что-то пойдет не так.

9.1 Установка приложения TUYA Smart или Smart Life
Скачайте из магазина приложений и установите на мобильное устройство приложение TUYA 
Smart или Smart Life
9.2 Откройте приложение TUYA Smart или Smart Life. 
9.3 Зарегистрируйтесь следуя инструкциям по регистрации.
После того как приложение запустится оно автоматически определяет код Вашей страны. В 
случае, если он не будет определен, Вам потребуется ввести код вручную. Затем Вам нужно 
будет ввести свой номер телефона или адрес электронной почты. Будет отправлен 
проверочный код, который Вам потребуется ввести для подтверждения регистрации.
После успешной регистрации Вы сможете добавлять в приложение устройства.
9.4 Подключение шлюза ZigBee
Подключите шлюз ZigBee согласно инструкции шлюза и следуя подсказкам приложения.
9.5 Подключение беспроводного центра коммутации AUTINEX ATPX08RF-ZB к сети 
ZigBee

9.5.1 После включения питания беспроводного центра коммутации, нажмите и удерживайте 
кнопку NETWORK, расположенную на плате центра в верхнем правом углу, вторая сверху, в 
течение 7 секунд. Загорится красный индикатор.
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9.5.2 В приложении зайдите в меню шлюза, 
выберите вкладку ZigBee, и нажмите «+ 

Добавить устройство».

9.5.3 После этого приложение начнёт поиск 
устройства:

9.5.4 После успешного сопряжения, 
устройство появится в списке подключенных 
устройств, Вы сможете управлять им: зайти в 
его меню, поменять название, изменить 
настройки. После подключения к сети ZigBee 
беспроводных терморегуляторов, их текущее 
состояние, история включения/выключения 
отобразятся во вкладке беспроводного центра 
коммутации.
Белая иконка — нагрев не требуется
Зелёная иконка — идёт нагрев
Перечеркнутый знак — к этой зоне 
терморегулятор не подключен.
Для настроек нажмите: Настройки
Для проверки истории работы: История
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9.5.5 Настройка центра коммутации: времени 
задержки включения котла/насоса/клапана, 
функции защиты от блокировки 
(антизакисание), сброс до заводских настроек. 

9.5.5.1 Настройка времени задержки:
выберите время задержки от 0 до 20 мин., 
подтвердите выбор.

9.5.6 Просмотр истории состояния 
терморегуляторов, котла и насоса:
зайдите на вкладку история отобразится 
список подключенных зон, реле котла и насоса
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9.5.6.1 Просмотр истории состояния зоны 
отопления:
нажмите на нужную зону, отобразится история 
включения/выключения

9.5.6.2 Просмотр истории состояния котла:
нажмите на Котёл, отобразится история 
включения/выключения котла.

9.5.6.3 Просмотр истории состояния насоса:
нажмите на Насос, отобразится история 
включения/выключения насоса.

10. Эксплуатация
В процессе эксплуатации беспроводного центра коммутации AUTINEX ATPX08RF-ZB, 
никаких действий с устройством производить не требуется, оно работает в автоматическом 
режиме по сигналам от беспроводных комнатных терморегуляторов Autinex. Необходимо 
обеспечить стабильные (без резких скачков) параметры электропитания (220В +\- 10%), 
стабильные параметры температуры и влажности, не допуская образования конденсата на 
корпусе и внутри устройства, оберегать устройство от загрязнений и попадания внутрь 
посторонних предметов и насекомых.

11. Меры безопасности
Не превышайте предельные значения тока и мощности.
Не подвергайте устройство при транспортировке и эксплуатации экстремальным 
температурам и влажности.
Не разбирайте и не ремонтируйте устройство.
Оберегайте детей и недееспособных лиц от игр и контакта с работающим устройством.
Не сжигайте и не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами, утилизируйте 
согласно действующему законодательству.
Срок годности не ограничен.
Не содержит вредных веществ.
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12. Условия гарантии
Гарантия на устройства AUTINEX действует 60 месяцев со дня продажи (указанной в 
гарантийном талоне и в документах о продаже), при условии соблюдения инструкции по 
установке и эксплуатации, а так же условий транспортировки и хранения. Гарантия на 
изделия без гарантийного талона считается от даты производства партии этого устройства.
Если Ваше устройство не работает должным образом проверьте факторы влияющие на 
работоспособность устройства (параметры питания, сигналы от управляющих устройств, 
выходные параметры, работоспособность подключенных устройств). Если устранить 
неполадку не удалось, обратитесь в торговую организацию осуществившую продажу, или в 
службу технической поддержки производителя (info@autinex.ru). При обнаружении в 
устройстве неисправностей возникших по нашей вине, мы выполним гарантийный ремонт 
или гарантийную замену устройства в течении 14 рабочих дней (не считая время пересылки).
Производитель не несёт ответственности за устройство и вправе отказать в гарантийном 
обслуживании, в случае:
 - на, и/или в устройстве присутствуют следы влаги или механические повреждения;
- к повреждению привело нарушение условий инструкции по установке и эксплуатации, 
использование не по назначению, неправильное обращение, попадание посторонних 
предметов или насекомых внутрь устройства;
- ремонт устройства уже осуществляла не уполномоченная на это организация;
- если удалены или испорчены идентификационные данные устройства.

13. Гарантийный талон

 Дата продажи: ___________________

 Продавец: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________                                                                            М.П.

Контакт владельца оборудования: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

14. Производитель:
Изготовлено ShenZhen Toupwell Technology Co.,LTD, КНР по заказу 
ООО"ЦЕНТР АВТОМАТИЗАЦИИ", ИНН 7720860242, КПП 772001001, 
111123 г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 50, помещ. 1/П
тел. +7 (495) 532-80-22
www.autinex.ru
info@autinex.r  u  

+7 (495) 532-80-22 www.autinex.ru info@autinex.ru

mailto:info@autinex.ru
mailto:info@autinex.ru

	Беспроводной центр коммутации AUTINEX ATPX08RF-ZB на 8 зон отопления с модулем управления котлом и насосом

